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1 Objeto de la contratacion.

El presente expediente de contratacion tiene por objeto el suministro e instalacién de un equipo
movil de ultrasonografia de alta resolucién en tiempo real para su integracion en la Unidad 24
de la ICTS NANBIOSIS, Medical Imaging, ubicada en la Fundacién Centro de Cirugia de
Minima Invasién Jesus Usén (en adelante CCMIJU), de acuerdo con las especificaciones que
se indican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

El equipo moévil debe ser de alto rendimiento, con funcionalidades especializadas en cada
campo del diagndstico para poder utilizarse en las lineas de investigacion del CCMIJU en el
ambito cardiovascular, de la urologia y de la reproduccion. Asimismo, estara compuesto por
diferentes transductores con altas prestaciones, cuyas caracteristicas técnicas minimas,
descritas en este Pliego, deben permitir la obtencion de imagenes de alta calidad en 3D de
diferentes partes del sistema circulatorio y del aparato urinario incluidos tejidos y 6rganos de
dificil acceso (como la prostata), al mismo tiempo que faciliten un alto grado de maniobrabilidad
y comodidad para el usuario.

2 Descripciéon del suministro.

Todos los elementos del equipo a suministrar y sus componentes deben ser nuevos y no
contener ninguna pieza reusada o remanufacturada. Estos elementos son los siguientes:

2.1 Estacion de trabajo.

La estacidn de trabajo debe cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

- [Ecografo Digital compuesto por unidades graficas de procesamiento que permitan una
calidad de imagen de alta Resolucion en tiempo real.

- Monitor color alta resolucion TFT de al menos 19” con posibilidad de visiéon simultanea, con
amplio angulo de visién y control de iluminacion medio ambiental. Sin parpadeos.

- Pantalla instalada en un brazo ergondémico, que permita movimientos de rotacion e
inclinacion, hasta quedar completamente plegada la pantalla sobre la plataforma.

- Equipo compacto y mavil, instalado en un soporte que permita regular en altura el ecégrafo
y teclado, y con ruedas, alojando todas las sondas y facilitando su transporte.

- Imagenes digitales de alta resolucién con un enfoque uniforme sobre la profundidad de la
imagen completa, reduciéndose tanto el ruido como los artefactos.

- Funcionamiento extremadamente intuitivo y totalmente personalizable.
- Rango dinamico minimo: 185 dB.

- Frame rate mayor de 200fps.
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- Rango de frecuencias: preferiblemente entre 2 y 20 MHz.

- Diversos modos de funcionamiento:
* Modo B, Modo M, Modo CFM, Modo Doppler pulsado, Modo Power Doppler y Doppler
Dirigible £20°.
* Modos combinados: Modo B+M, B+CFM, B+Doppler Pulsado, B+Power Doppler y Doppler
Dirigible, Modo B+C+Doppler Pulsado, B+Power Doppler y Doppler dirigible+Doppler
Pulsado.

« Elastografia.
 Contraste.

- Segundo Arménico de tejido por inversion de pulso.

- 15 niveles de zoom, con un maximo de penetracién de examen de 28 cm y un minimo de
0,5 cm, trabajando tanto en modo estatico como en tiempo real.

- Conexién simultanea de, al menos, 4 transductores. La conexion ha de poderse realizar con
una sola mano.

- Soporte de transductores multifrecuencia.

- Software interno de Post-procesamiento de imagen.

- Paquetes de célculo avanzados en modo B y en modo Doppler.

- Teclado sellado para facil desinfecciéon en entorno quirurgico.

- Capacidad de almacenamiento de alrededor de un minimo de 100.000 imagenes.
- Capaz de capturar secuencias de hasta 3.000 imagenes.

- Almacenamiento de imagenes de Disco Duro de al menos (500 GB), DVD, y de hasta 8
puertos USB o via DICOM (opcional).

- Focalizacién automatica con formador digital de haz de ultrasonidos.
- Focalizacién manual con en torno a 8 focos en transmision.

- Imagen de haces Compuesta multiangular, que adquiere mas informacion y reduce los
artefactos generados.

- Procesamiento de imagenes adaptable para la reduccidén de ruido y artefactos, para
mejorar la definicion de los bordes y los tejidos.

- Posibilidad de PIP (Picture in Picture) para integracion con otros equipos de imagen
existentes en quiréfano.
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- El nivel de ruido emitido no debera superar los 45dB. Reduccion de ruido por ajustable por
niveles.

- Exploracion automatica en tiempo real que optimiza de manera automatica y continua,
la imagen bidimensional.

- Programas de arranque de aplicaciones definidos por fabrica con parametros
preconfigurados y adaptados a cada exploracion.

- Posibilidad de creacién de menus personalizados hasta 25 usuarios diferentes.

2.2 Dotacion de transductores

La oferta debe incluir varios transductores con las caracteristicas técnicas minimas
descritas a continuacion:

- Transductor convex Multifrecuencia, de banda ancha con rango de frecuencia preferible
de entre 2 a 6 MHz. Para aplicaciones abdominales generales, partes blandas, etc.
Compatible con guia de puncion. Debe soportar modo de Contraste y modo Doppler.

- Transductor sectorial, de banda ancha con rango de frecuencia de 1 a 5 MHz. Para
aplicaciones cardiacas y accesos dificiles. Debera soportar modo Doppler y Modo M.

- Transductor lineal de muy alta frecuencia, de banda ancha con rango de frecuencias de
5 a 18 MHz, para estudios de partes blandas, musculoesqueletales y vasculares
superficiales. Debera soportar modo de Elastografia y modo Doppler.

- Transductor laparoscépico articulado 4 movimientos: arriba/abajo, izquierda/derecha;
con cuerpo de cristales microconvexo, de banda ancha con rango de frecuencias de entre
4 a 12 MHz, para estudios intraoperatorios. Compatible con guia de biopsia. Debera
soportar Radiofrecuencia.

El transductor laparoscépico debera disponer de freno de aproximacién por pasos que
permita la aproximacion paulatina y la obtencion de un mejor angulo de visidon en cada
procedimiento, evitando que el usuario deba reposicionar la sonda manualmente una vez
localizado el tejido a estudiar, con independencia de que se trate de anomalias de muy
pequeno tamafio y/o dificil acceso.

- Transductor endorrectal biplano simultaneo (Sagital+Transverso+apical/frontal), de
banda ancha con rango de frecuencias de 4 a 14 MHz, para estudios urologinecoldgicos,
endorectales y endocavitarios. Debera soportar modo Doppler. Compatible con guia de
biopsia. Debera incorporar la posibilidad de un tercer plano adicional que permita una
visualizacion apical/frontal (distal), asi como capacidad de puncién en este mismo plano
para aplicaciones ginecoldgicas o prostaticas, sin necesidad de mover fisicamente el
transductor.
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- Todos los transductores han de ser completamente sumergibles y esterilizables, incluyendo
cable y conector. Asimismo, deben incorporar controles que permitan la activacion,
congelacion, impresion de imagenes y otras funciones configurables.

2.3 Prescripciones adicionales a incluir en la oferta.

- Instalacién y configuracion de todos los elementos del sistema.
- Formacion presencial a usuarios del sistema por parte de personal especializado de la
empresa adjudicataria.

3 Programa de trabajo y plazo ejecucion

El plazo maximo para la recepcion del equipamiento sera de 2 meses a partir de la
formalizacién del contrato.

La entrega se realizara en la sede del CCMIJU, sita en la Carretera Nacional 521, km. 41,8,
10.071 Caceres, siendo por cuenta del adjudicatario los gastos de embalaje, transporte,
seguros, etc. Los equipos objeto del contrato quedaran debidamente distribuidos e instalados
en el Centro, de acuerdo con las instrucciones que el adjudicatario reciba del Director del
contrato, y previo sefialamiento de hora y dia. El incumplimiento de cualquiera de estas normas
podra dar lugar al rechazo del material por la persona encargada de recepcionarlo.

Los embalajes deberan ser suficientes para evitar el deterioro de los bienes hasta su
instalaciéon, siendo responsabilidad del adjudicatario la conservacidn adecuada. Las
sefializaciones y rotulaciones expresaran con claridad el contenido de cada embalaje,
permitiendo una comprobacion rapida y sencilla respecto a los suministros que se especifican
en este Pliego de Prescripciones Técnicas y que garanticen la correcta entrega, no
aceptandose ningun dafo causado en los elementos, y de forma que facilite su recuento,
aportandose a tal efecto un check-list de verificacién que debera ser firmado por las partes.

4 Medios técnicos

El adjudicatario dispondra de los medios técnicos y humanos con capacitacion suficiente para
la realizacién del suministro e instalacion objeto del presente pliego, asi como las prestaciones
accesorias descritas.

5 Garantia y soporte técnico

El plazo de garantia del equipamiento objeto del presente contrato y su soporte técnico sera
por un periodo minimo de 2 anos, para todos los elementos del sistema, a partir de la firma del
acta de recepcion del suministro.
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Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hara constar asi en la citada acta de
recepcion y se daran las instrucciones precisas a la empresa adjudicataria para que subsane
los defectos observados o proceda a un nuevo suministro y/o instalaciéon de conformidad con lo
pactado.

Durante el plazo de garantia, el adjudicatario respondera, conforme a la legislacién vigente
aplicable, de todo defecto de fabricacién o desperfecto en el material suministrado y/o defectos
en el montaje e instalacion, e incluird el mantenimiento total de los equipos suministrados, sin
coste alguno para el CCMIJU.

La garantia se entiende total, incluyendo todos los materiales aportados y afectara a todos los
gastos que se pudieran ocasionar, tales como transporte, desplazamiento e impuestos.

6 Criterios de adjudicacion

6.1 Criterios de adjudicacion cuya valoracion es automatica
Los criterios automaticos de valoracion, incluido el precio, deben
superar el 50% del total de la puntuacion

6.1.1 Evaluacion de la oferta econédmica: Hasta 55 puntos

B -8B
B:P 1_ max /
B

eco

max

Donde:
P, = Puntos obtenidos.

P, . =Puntacion del criterio econémico. 55 puntos.

B ... = Bajade la oferta mas barata. Medida en % con relacién al presupuesto de licitacién.

B, = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relacion al presupuesto de licitacion.

Procedimiento:
a) Se calcularan los porcentajes de baja de cada una de las ofertas. (B, ).

b) La oferta mas barata (B, ) obtendra el maximo de puntos asignado al criterio econémico. (

P.)

eco
c) En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitacion, la puntacion de todas ellas sera
igual a la puntuacion maxima del criterio econémico. ( P,

eco )
d) La puntuacion de cada una de las ofertas se calculara aplicando la férmula indicada
anteriormente.
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6.1.2 Incorporacion de sistema complementario: Guias de biopsia inventariables.
Hasta un maximo de 20 puntos.

Se tendra en cuenta la incorporacion de guias de biopsia inventariables adicionales para los
transductores:

- 5 puntos por cada guia de biopsia adicional hasta un maximo de 20 puntos.

6.2 Criterios de adjudicacién cuya valoracién depende de un juicio de
valor

6.2.1 Mejoras en la calidad. Hasta 15 puntos.

Se tendran en cuenta las caracteristicas del suministro: materiales, acabado, usabilidad, etc.
Asi como las acreditaciones o certificados de los productos que integren el suministro.

6.2.2 Otras mejoras. Hasta 10 puntos.

Se tendran en cuenta las mejoras que superen las especificaciones y condiciones establecidas
en el pliego de prescripciones técnicas y que no hayan sido especificadas con anterioridad.

7 Garantia exigible conforme a la ley.

Provisional: NO procede

Definitiva: 5% del importe de adjudicacion, excluyendo el Impuesto sobre el Valor Afadido,
segun el articulo 95.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP). La
constitucién de garantias podra efectuarse segun lo establecido en la Clausula nimero 9 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y de acuerdo con los articulos 95 y
siguientes del TRLCSP.

De conformidad con lo previsto en el articulo 95.2 del TRLCSP y articulo 59 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se exigird una garantia
definitiva complementaria al adjudicatario cuya oferta hubiera sido calificada de
desproporcionada, de modo que se concreta en el 10 % del importe de adjudicacion, IVA
excluido.

Numero de cuenta de LIBERBANK: ES32/2048/1200/15/3400107255.
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8 Forma de pago y presupuesto maximo

Importe de licitacién 1.V.A. excluido: 110.000,00 €
Importe I.V.A. (21%): 23.100,00 €

Importe de licitacién 1.V.A. incluido: 133.100,00 €
Valor Estimado del contrato: 110.000,00 €

El adjudicatario tendra derecho al abono del precio de los suministros efectivamente
entregados y formalmente recibidos por el Centro, con arreglo a las condiciones del contrato,
previa presentacion de factura y visada de conformidad, efectuandose transferencia a la C/C
del adjudicatario, que en todo caso incluira por cuenta del adjudicatario la totalidad de los
gastos vy tributos obligatorios y necesarios para el completo suministro del objeto del presente
contrato, ademas del precio de los anuncios en boletines oficiales o prensa, en su caso.

En Caceres, a 27 de febrero de 2018

D. Luis Casas Luengo
Director Gerente de la Fundacion CCMIJU.
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